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การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

55/82 Soi Chalermprakiat Ror 9 Soi 87 

Pravate, Bangkok 10250 

Tel:0-2115-2223,085-114-3733 
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ในกรณทีีเ่หลก็เสรมิในคอนกรตีเป็นสนิม จะท ำใหค้อนกรตีบรเิวณ

โดยรอบเกดิกำรเบง่ และแตกออก ซึง่จะสง่ผลกระทบกบัก ำลงัรบัน ้ำหนกั

บรรทุกโครงสรำ้ง ดงัแสดงในภำพที ่1 

 ส ำหรบัวธิกีำรซ่อมแซมแกไ้ขในกรณีดงักลำ่วสำมำรถท ำไดด้งันี้ 

1. ท ำกำรสกดัคอนกรตีบรเิวณทีเ่หลก็เป็นสนิมออกใหห้มด กรณทีีเ่ป็น

สนิมมำก ควรท ำกำรตดิตัง้ค ้ำยนัโครงสรำ้ง เพือ่ถ่ำยน ้ำหนกัโครงสรำ้งไป

ยงัโครงสรำ้งสว่นอื่นๆ ดงัแสดงในภำพที ่2 

2.   ท ำกำรขดัสนิมในเหลก็เสรมิออกใหห้มด หำกเหลก็เสรมิมขีนำดหน้ำ

ตดัน้อยกวำ่ 20% จะท ำกำรเสรมิเหลก็เขำ้ไป โดยวธิกีำรทำบหรอืเชือ่ม ดงั

แสดงในภำพที ่3 

3. ท ำควำมสะอำดเหลก็เสรมิ คอนกรตีใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มทำน ้ำยำเคลอืบ

ป้องกนัสนิม Epoxy Rasin Primer และน ้ำยำประสำนคอนกรตี 

4. ตรวจสอบควำมเรยีบรอ้ย และท ำกำรตดิตัง้ไมแ้บบส ำหรบักำรเท

คอนกรตี 

5. ผสมน ้ำยำประสำนคอนกรตีเขำ้กบัซเีมนตส์ ำหรบัคอนกรตีโครงสรำ้ง

ผสมดว้ยคอนกรตีก ำลงัสงูทีไ่มห่ดตวั (Non-Shrink Concrete) หนิเกลด็ 

และน ้ำใหเ้ขำ้กนั แลว้ท ำกำรเทใสล่งไปในไมแ้บบทีจ่ดัเตรยีมไว้ 

6.    รอใหค้อนกรตีทีเ่ทแขง็ตวั จงึท ำกำรถอดแบบ และแต่งผวิใหเ้รยีบรอ้ย 

ภำพที ่1: เหลก็เสรมิในโครงสรำ้งเป็นสนิม 

 

ภำพที ่2: กำรตดิตัง้ค ้ำยนัโครงสรำ้ง 

 

ภำพที ่3: เหลก็เสรมิทีท่ ำกำรเชือ่ม 

 

ภำพที4่: ภำพกำรตดิตัง้แบบและเทคอนกรตี 


