
ประกาศกรุงเทพมหานคร 

เร่ือง ข้อก าหนดลักษณะแบบของบนัไดหนีไฟ 

และทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร 

---------- 
     ดว้ยกรุงเทพมหานครเห็นเป็นการสมควรก าหนดลกัษณะแบบของบนัไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของ

อาคารตามสภาพท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อใหผู้อ้ยูภ่ายในอาคารท่ีถกูเพลงิไหมส้ามารถใชบ้นัไดหนีไฟลงสูพ่ืน้ดินไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั ตามลกัษณะแบบของอาคารท่ีไดร้บัอนญุาต และเพื่อใหผู้ป้ระสบภยัสามารถออกจากอาคารทางอากาศได้
อยา่งรวดเรว็และฉบัไวทนัตอ่เหตกุารณ  ์

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 24 และขอ้ 46 แหง่ขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคมุการกอ่สรา้งอาคาร 
พ.ศ. 2522 ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร จึงก าหนดลกัษณะแบบของบนัไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศไว ้ดงัตอ่ไปนี  ้

1. ตกึแถวเพื่อการพาณิชยห์รอืพกัอาศยัท่ีมีความสงู 4 ชัน้ แตล่ะหนว่ยตอ้งมีบนัไดหนีไฟเพิ่มเติมจากบนัไดหลกัใน
อาคารตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 อนญุาตใหใ้ชบ้นัไดหนีไฟเป็นบนัไดแนวด่ิงหรอืบนัไดลงิสรา้งดว้ยวสัดไุม่ติดไฟ และใหติ้ดตัง้ในสว่นท่ีวา่ง
ทางเดินหลงัอาคารได ้

 1.2 มีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 40 เซนติเมตร ระยะหา่งของบนัไดแตล่ะขัน้ไม่นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร แตไ่ม่เกิน
60 เซนติเมตร บนัไดขัน้ลา่งสดุทา้ยอยูห่า่งจากระดบัพืน้ดินไม่เกิน 3.50 เมตร 

1.3 ต าแหนง่ท่ีติดตัง้ตอ้งอยูใ่นทางทิศตรงกนัขา้มกบับนัไดหลกัและอยูใ่กลก้บัช่องเปิดของประตหูรอืหนา้ตา่ง 

ตกึแถวเพื่อการพาณิชยห์รอืพกัอาศยัท่ีมีความสงูเกินกวา่ 4 ชัน้ ดาดฟา้ แตล่ะหนว่ยตอ้งมีบนัไดหนีไฟตามท่ีก าหนด
ไวใ้นวรรคหนึ่งและตอ้งมีชานพกับนัไดทกุชัน้ 

2. อาคารท่ีไม่ใช่ตกึแถวตาม 1 ท่ีมีความสงูตัง้แต ่4 ชัน้ แตไ่ม่เกิน 7 ชัน้ ดาดฟา้ ตอ้งมีบนัไดหนีไฟภายในหรอื
ภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบนัไดหลกัในอาคารตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ตอ้งสรา้งดว้ยวสัดไุม่ติดไฟ 

2.2 บนัไดแตล่ะช่วงสงูไม่เกินความสงูระหวา่งชัน้ของอาคารมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร ลกูนอนกวา้งไม่
นอ้ยกวา่ 22 เซนติเมตร และลกูตัง้สงูไม่เกิน 20 เซนติเมตร 

2.3 ต าแหนง่ท่ีตัง้ตอ้งมีระยะระหวา่งกึ่งกลางทางเขา้ออกสูต่วับนัไดกบักึ่งกลางประตหูอ้งสดุทา้ยดา้นทางเดินท่ีเป็น
ทางตนั ไม่เกิน 10 เมตร ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีบนัไดหนีไฟ 2 ต าแหนง่ อนญุาตใหใ้ชบ้นัไดหลกัเป็นบนัไดหนีไฟไดด้ว้ยโดยมี
ระยะหา่งตามทางเดินระหวา่งกึ่งกลางทางเขา้ออกบนัไดไม่เกิน 60 เมตร 

2.4 ทางเขา้ออกหรอืช่องประตสููบ่นัไดหนีไฟ ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เซนติเมตร และสงูไม่นอ้ยกวา่
2.00 เมตร 

2.5 ตอ้งมีปา้ยเรอืงแสง หรอืเครื่องหมายไฟแสงสวา่งดว้ยไฟส  ารองฉกุเฉินบอกทางออกสูบ่นัไดหนีไฟ ติดตัง้เป็น
ระยะตามทางเดินและบรเิวณหนา้ทางออกสูบ่นัไดหนีไฟ ทางออกจากบนัไดหนีไฟสูภ่ายนอกอาคาร หรอืชัน้ท่ีมีทางหนีไฟได้
ปลอดภยัตอ่เน่ือง ใหติ้ดตัง้ปา้ยท่ีมีแสงสวา่งขอ้ความ “ทางออก” หรอืเครื่องหมายท่ีมีแสงสวา่งแสดงวา่เป็นทางออกให้
ชดัเจน 



3. โรงมหรสพ หอประชุมท่ีสรา้งสงูเกินหนึ่งชัน้ หรอือาคารท่ีไม่ใช่ตกึแถวตาม 1 ท่ีมีความสงูเกิน 

7 ชัน้ ดาดฟา้ แตไ่ม่เกิน 12 ชัน้ ดาดฟา้ ตอ้งมีบนัไดหนีไฟภายในหรอืภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบนัได 

หลกัในอาคาร ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ตอ้งสรา้งดว้ยวสัดทุนไฟ บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีผนงัทนไฟโดยรอบ สว่นบนัไดหนีไฟนอกอาคารตอ้งมี
ผนงัทนไฟระหวา่งบนัไดกบัตวัอาคาร และผนงัทนไฟตอ้งมีลกัษณะดงันี ้

3.1.1 ผนงัคอนกรตีเสรมิเหลก็ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 12 เซนติเมตร 

3.1.2 ผนงัอิฐ ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 20 เซนติเมตร 

3.1.3 ผนงัคอนกรตีบลอ๊ค ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร 

3.1.4 ผนงัวสัดอุยา่งอ่ืน ตอ้งมีอตัราการทนไฟ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั่วโมง 

3.2 บนัไดแตล่ะช่วงสงูไดไ้ม่เกินความสงูระหวา่งชัน้ของอาคารมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 90 เซนติเมตร ลกูนอนกวา้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 22 เซนติเมตร และลกูตัง้สงูไม่เกิน 20 เซนติเมตร 

3.3 ต าแหนง่ท่ีตัง้ตอ้งมีระยะระหวา่งกึ่งกลางทางเขา้ออกสูต่วับนัไดกบักึ่งกลางประตหูอ้งสดุทา้ยดา้นทางเดินท่ีเป็น
ทางตนั  ไม่เกิน 10 เมตร  ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีบนัไดหนีไฟ 2 ต าแหนง่ อนญุาตใหใ้ชบ้นัไดหลกัเป็นบนัไดหนีไฟดว้ย โดยมี
ระยะหา่งตามทางเดินระหวา่งกึ่งกลางทางเขา้ออกสูบ่นัไดไม่เกิน 60 เมตร 

3.4 ทางเขา้ออกหรอืช่องประตสููบ่นัไดหนีไฟตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 80 เซนติเมตร และสงูไม่นอ้ยกวา่
2.00 เมตร และตอ้งมีลกัษณะดงันี ้

3.4.1 ชอ่งทางเขา้ออกตอ้งมีบานประตแูละวงกบท าดว้ยวสัดท่ีุสามารถทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชั่วโมง 

3.4.2 มีอุปกรณท์ าใหบ้านประตปิูดสนิทเพื่อปอ้งกนัควนัและเปลวไฟมิใหเ้ขา้สูบ่นัไดพรอ้มมีอุปกรณค์วบคมุใหบ้าน
ประตปิูดอยูต่ลอดเวลาและสามารถผลกัเปิดไดต้ลอดเวลา แมใ้นขณะท่ีประตไูดร้บัความรอ้น 

3.4.3 บานประตตูอ้งเป็นบานเปิดเทา่นัน้ หา้มใชบ้านเลื่อนและหา้มมีธรณีประตู 
3.4.4 ตอ้งมีชานพกับนัไดระหวา่งประตกูบับนัไดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.2 เทา่ของความกวา้งของบนัไดนัน้ ๆ 

3.4.5 ทิศทางการเปิดของประตตูอ้งเปิดเขา้สูบ่นัไดเทา่นัน้นอกจากชัน้ดาดฟา้ ชัน้ลา่งและชัน้ท่ีเขา้ออกเพื่อหนีไฟสู่
ภายนอกอาคารใหเ้ปิดออกจากหอ้งบนัไดหนีไฟ 

3.4.6 หา้มติดตัง้สายย ูหว่ง โซ ่กลอน หรอืสิ่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัท่ีอาจยดึหรอืคลอ้งกญุแจขดัขวางไม่ให้
เปิดประตจูากภายในอาคาร 

3.4.7 กรณีท่ีติดตัง้กญุแจกบับานประตเูพื่อปอ้งกนับุคคลเขา้อาคารจากภายนอกใหติ้ดตัง้แบบชนิดท่ีภายในเปิด
ออกไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งใชก้ญุแจ สว่นภายนอกเปิดไดโ้ดยใชก้ญุแจเทา้นัน้ 

3.5 ตอ้งมีปา้ยเรอืงแสงหรอืเครื่องหมายไฟแสงสวา่งดว้ยไฟส  ารองฉกุเฉิน บอกทางออกสูบ่นัไดหนีไฟติดตัง้เป็นระยะ
ตามทางเดินและบรเิวณหนา้ประต ูหรอืทางออกสูบ่นัไดหนีไฟ สว่นประตทูางออกจากบนัไดหนีไฟสูภ่ายนอกอาคารหรอืชัน้ท่ี
มีทางหนีไฟไดป้ลอดภยัตอ่เน่ืองใหติ้ดตัง้ปา้ยท่ีมีแสงสวา่งขอ้ความ “ทางออก” หรอืเครื่องหมายท่ีมีแสงสวา่งแสดงวา่เป็น
ทางออกใหช้ดัเจน 

3.6 บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งท าเป็นหอ้งบนัไดหนีไฟที่มีระบบอดัลมภายในความดนัขณะใชง้าน 0.25-
0.38 มิลลเิมตรของน า้ ท างานเป็นแบบอตัโนมติัโดยแหลง่ไฟฟา้ส  ารองฉกุเฉินเม่ือเกิดเพลงิไหม้ 



3.7 บนัไดหนีไฟภายในหรอืภายนอกอาคาร ท่ีมีผนงัสามารถเปิดระบายอากาศได ้ตอ้งมีช่องเปิดทกุชัน้เพื่อช่วย
ระบายอากาศ 

3.8 ภายในบนัไดหนีไฟจะตอ้งไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟสามารถหนีไฟทางบนัไดตอ่เน่ืองกนัถึงระดบัดินหรอืออกสู่
ภายนอกอาคารท่ีระดบัไม่ต  ่ากวา่ชัน้สองไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั ตอ้งมีเฉพาะประตทูางเขา้และทางออกฉกุเฉินเทา่นัน้ 
หา้มท าประตเูช่ือมตอ่กบัหอ้งอ่ืน เช่น หอ้งสขุา หอ้งเก็บของ เป็นตน้ และตอ้งมีหมายเลขบอกชัน้ของอาคารภายในบนัไดหนี
ไฟ 

3.9 ตอ้งมีระบบการใหแ้สงสวา่งฉกุเฉินภายในบนัไดหนีไฟและหนา้บนัไดหนีไฟ โดยใชพ้ลงังานไฟฟา้ส  ารองฉกุเฉิน
อยา่งเพียงพอท่ีสามารถใหแ้สงสวา่งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชั่วโมง แสงสวา่งจะตอ้งเปิดโดยอตัโนมติัทนัทีท่ีกระแสไฟฟา้ในอาคาร
ขดัขอ้ง 

4. อาคารท่ีไม่ใช่ตกึแถวตาม 1 ท่ีมีความสงูเกิน 12 ชัน้ ขึน้ไปก าหนดใหมี้บนัไดหนีไฟเหมือนอาคารตาม 3 แตท่าง
หนีไฟที่ตอ่เช่ือมระหวา่งบนัไดหนีไฟที่แยกอยูค่นละท่ีไม่ตอ่เน่ืองกนั ตอ้งจดัใหมี้ระบบอดัลมภายในตาม 3.6 ดว้ย สว่นบนัได
หลกัหรอืบนัไดอ่ืนท่ีใชส้  าหรบัติดตอ่ระหวา่งชัน้ ตัง้แตช่ัน้ 3 ขึน้ไป ใหอ้อกแบบใหใ้ชเ้ป็นบนัไดหนีไฟเพิ่มขึน้อีกหนึ่งบนัไดดว้ย 

5. อาคารท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อยอยูต่  ่ากวา่ระดบัดินมากกวา่ 2 ชัน้ ตอ้งมีบนัไดหนีไฟสูร่ะดบัพืน้ดินเป็นระบบบนัไดหนีไฟ
ภายในอาคารดงัรายละเอียดท่ีก าหนดไวต้าม 4 

6. อาคารท่ีสงูเกิน 7 ชัน้ ใหมี้พืน้ท่ีดาดฟา้สว่นหนึ่งเป็นท่ีวา่งเพื่อใชเ้ป็นทางหนีไฟทางอากาศไดแ้ละตอ้งจดัใหมี้ทาง
หนีไฟบนชัน้ดาดฟา้น าไปสูบ่นัไดหนีไฟไดอี้กทางหนึ่ง หรอืมีอุปกรณเ์ครื่องชว่ยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพ่ืน้ดินไดโ้ดย
ปลอดภยั 

7. ประกาศนีไ้ม่ใชบ้งัคบักบัอาคารท่ีไดย้ื่นขออนญุาตก่อสรา้งหรอืดดัแปลงก่อนวนัท่ีประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั 

8. ประกาศกรุงเทพมหานครฉบบันีใ้หมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ 90 วนั นบัแตว่นัประกาศ 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 

  
                 ประกาศ ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 

                             พลตร ีจ าลอง ศรเีมือง 

                         ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

  
(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๐๖ ตอนท่ี ๒๗ ลงวนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๒) 
 


